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Fussgängersteg (QS  oben)

~1.70

Privater Steg mit Sollbruchstelle 
ausbilden, Ziel: Wegspülen bei 
HW, Sicherung an Ufer mit Seil
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Massgebende Sohle 
bei HM 347.90

QP 14 ~ m 346.90
Durchlass Dorfstrasse (Einlauf, projiziert)

Neuer Staukragen
Anpassung Ufermauern an Staukragen

Staukragen
Blech 1.
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QP 12 ~ m 306.20
Fussgängersteg zu Parz. 380 (projiziert)

(Parkplatzplatte)
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Berechnung:
Wasser - Luftgemisch
gem. H. Annemüller

Berechnung:
Normalbfluss gem Strickler
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1:2 1:1 Keller Gebäude 69
Holzwand

Betonmauer

QP 11 ~ m 300.00
Privater Fussgängersteg

Erhöhung best. Ufer mit Blocksatz in
Hinterbeton auf min. 1.55m über Bachsohle

Privater Fussgängersteg 
abbrechen

Neue Betonmauer H = 80cm
Rückbau Keller Gebäude 69
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1:2 1:1 1:4

Erhöhung best. Ufer mit Blocksatz in
Hinterbeton auf min. 1.55m über Bachsohle

QP 10 m 278.05

Erhöhung best. Ufer mit Damm auf 1.55m über Bachsohle
Dammhöhe = 0.40 - 1.05m, A ~ 240m², V ~ 120m³
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Erhöhung best. Ufermauern auf 
min. 1.55m über Bachsohle
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Erhöhung best. Ufermauern auf 
min. 2.05m über Bachsohle

QP 7 m 166.65

80 80

60

Betonplatte

Natursteinverkleidung
glatt

Blumenkiste oberwasserseitig
(schematisch eingezeichnet)
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Massgebende Sohle 
bei HM 223.50

QP 8 ~ m 222.50
Durchlass Gruebiweg (QS oben)

Neuer Staukragen
Anpassung Ufermauern an Staukragen

Bestehende Brückenplatte beidseitig
mit Anker gegen Auftrieb sichern
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QP 6 ~ m 147.50
Durchlass Risettensträssli (QS oben)

Neuer Durchlass mit Staukragen
(Neubau in Absprache mit Gemeinde
Adelboden)
Anpassung Ufermauern an Staukragen
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Neue Ufermauer L = 32.30m H = 0 - 1.05m
Neuer Gehweg entlang Ufermauer B = 1.00m
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20

~1.50

Erhöhung / Neubau best. Ufermauern
auf min. 1.35m über Bachsohle
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Erhöhung Ufermauer mit 1 Blocksteinreihe 
auf min. 1.05m über Bachsohle

QP 13 m 318.30

Ufermauer Seite Gebäude begrünt
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Lokale Sicherung Kolkbereiche Sperren mit Blöcken
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1.001.00

6 neue Holzsperren
Sperrenabstand 3.00m, Absturzhöhe 1.00m
Seitliche Terrainmodellierung
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1:2 1:2

1:2 - 2:31:2 - 2:3

QP 3 m 65.00

1.00

natürliche Gestaltung des Bachabschnittes
Sohlenabsenkung 0.00 - 1.80 m
Schutz min. Uferhöhe +1.50 m über neue Sohlenlage
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Neue Ufermauer L = 32.30m H = 0 - 1.05m
Neuer Gehweg entlang Ufermauer B = 1.00m
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Brücke Oeystrasse

2:
12:1

2.00

Erstellen neuer Durchlass Oeystrasse
(Neubau in Absprache mit Gemeinde Adelboden)
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1:2
1:2 - 2:3

1:2

1:2 - 2:3

QP 1 m 21.15

3.00

natürliche Gestaltung des Bachabschnittes
Sohlenabsenkung 0.00 - 1.80 m
Schutz min. Uferhöhe +1.50 m über neue Sohlenlage
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Armierungseisen 
ø 20mm, L = 60cm

Zangen ø 30cm, L = 1.00m
Querhölzer ø 30cm

Zwischenlage mit 
Holzspälten und Prügelholz
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